
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA HMD130
Circuit électrique 115V, 50/60 Hz - 9A, 1035W

230V, 50/60 Hz - 4.5A, 1035W

Moteur 8A (120V), 4A (240V) 450 RPM

Diamètre 7/16"- 1-3/8" (12mm - 35mm

Profondeur 1" (25mm)

Couteau/Monture RotaLoc Plus™ Cutters with push & turn style shank

Dimensions 6-11/16» H x 6-3/4» W x 14-11/16» L
(170mm H x 171mm W x 373mm L)

Surface de pivotement 1-1/8” largeur x 1-3/8” longueur (28,5 mm largeur)

Magnétique

Base 4» W x 9» L 
(102mm W x 229mm L)

Plaque de 1”
(25 mm)

Force maximum 2165 lb. 
(982 kg)

Décollage au point de perçage 
735 lb. (333 kg)

Plaque de 3/8” 
(9,5 mm)

Force maximum 1200 lb. 
(544 kg)

Décollage au point de perçage 
500 lb. (227 kg)

Poids 23.8 lb. (10.8 kg)  •  À l’expédition 31.7 lb (14.4 kg)

Dimensions Transport 19.5 x 17 x 8» (49.5 x 43.1 x 22.9 cm)

Tel.: 418 683.2527   
       800 463.5089
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hougen HMD130 (#0130101)

Perceuse à angle 
droit ultra bas avec 
grande capacité

PRIX BLITZ 
1187.00 $ 

prix rég. 1 484.01 $ 

19–23 
OCTOBRE

Communiquez avec nous 
dès aujourd’hui!

Jusqu’à épuisement des stocks
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