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PROCHAIN BLITZ : 19 AU 23 FÉVRIER 2024

LA SOLUTION DE CONTRÔLE 
D'ACCÈS NUMÉRIQUE INNOVANTE

SERRURE INTELLIGENTE L100 
AVANTAGES DISTINCTIFS

· Déverrouillage pratique par l'entremise d'un transpondeur ou d'un téléphone intelligent
· Gestion facile des serrures et des droits d'accès au moyen d'une application mobile ou du web
· Historique détaillé des accès pour les administrateurs
· Étanche à la poussière et aux jets d'eau (certi� cation IP53)
· Piles longue durée et faciles à remplacer

NOUVEAU CHEZ ROUSSEAU

AVANTAGES DISTINCTIFS

·
·
·
·
·

VISIONNER LA VIDÉO 
D'INTRODUCTION

S'ADAPTE À LA GAMME DE PRODUITS ROUSSEAU

RAPIDE, PRATIQUE ET SÉCURITAIRE

Oubliez les clés et les codes compliqués. La serrure L100 utilise la technologie NFC et la 
connectivité Bluetooth pour vous offrir un déverrouillage intelligent. Vous pouvez simplement 
approcher un transpondeur NFC ou utiliser l'application sur votre téléphone pour déverrouiller 
instantanément votre meuble.

S'adaptant bien à vos besoins, la serrure est compatible avec la majorité des cabinets et portes 
fabriqués par Rousseau. De plus, la serrure L100 enregistre les données d'accès, ce qui vous permet 
de garder une trace de l'activité. Vous pouvez consulter les journaux d'accès dans l'application ou sur 
le portail en ligne.

Historique détaillé des accès pour les administrateurs
Étanche à la poussière et aux jets d'eau (certi� cation IP53)

Oubliez les clés et les codes compliqués. La serrure L100 utilise la technologie NFC et la 
connectivité Bluetooth pour vous offrir un déverrouillage intelligent. Vous pouvez simplement 
approcher un transpondeur NFC ou utiliser l'application sur votre téléphone pour déverrouiller 

S'adaptant bien à vos besoins, la serrure est compatible avec la majorité des cabinets et portes 
fabriqués par Rousseau. De plus, la serrure L100 enregistre les données d'accès, ce qui vous permet 
de garder une trace de l'activité. Vous pouvez consulter les journaux d'accès dans l'application ou sur 

SERRURE POUR CABINET ET PORTE
Permet de verrouiller l’ensemble des tiroirs des cabinets robustes R et légers L, les portes 
battantes de cabinets robustes R et légers L, les portes des étagères Spider® ainsi que les 
différentes portes escamotables. • Pour plus de renseignements ou pour remplacer les 
serrures standards (L3) ou les serrures électroniques (L50) par des serrures intelligentes 
(L100) sur vos produits Rousseau, communiquerz avec nous dès aujourd'hui !

TÉLÉPHONE INTELLIGENT ET 
APPLICATION TAPKEY

Un téléphone intelligent est requis pour l’activation 
de la serrure et pour l’attribution des accès.

L‘application TAPKEY permet à l’utilisateur de 
déverrouiller la serrure. Elle permet aussi au 
propriétaire de la serrure d’ajouter et d’envoyer 
des autorisations d‘ouverture (droits d‘accès) à 
d‘autres utilisateurs (téléphones intelligents ou 
transpondeurs NFC).

TRANSPONDEURS NFC
Le transpondeur NFC est une solution de remplacement de à l'accès 
par téléphone intelligent. Solide et ne nécessitant aucune pile, il peut 
facilement être ajouté à un porte-clés. De plus, la très faible portée du 

transpondeur NFC le rend très sécuritaire.
facilement être ajouté à un porte-clés. De plus, la très faible portée du 

transpondeur NFC le rend très sécuritaire.

∙ Seuls les transpondeurs Rousseau sont 
recommandés pour l’utilisation avec la 
serrure L100; ∙ Cinq (5) utilisateurs gratuits;

∙ Possibilité d'ajouter des utilisateurs ($)
∙ Application disponible sur IOS 11 et plus et sur 

Android 5.1 et plus. 

∙ Possibilité de combiner, pour une 
même serrure, des utilisateurs avec 
transpondeur et des utilisateurs avec 
téléphone intelligent.

PILES
∙ Un voyant lumineux indique l’état des piles.
∙ La serrure inclut deux piles AAA à la réception.
∙ La durée de vie des piles dépend du type 

depiles utilisé (piles au lithium recommandées).

∙ Les piles peuvent être facilement 
remplacées sans démonter le 
mécanisme.

SÉRIE OPX4R / OPX5R 
4 ET 5 FLUTES HÉLICE VARIABLE 
ET INDEXATION VARIABLE

IMPÉRIAL OU MÉTRIQUE. EN INVENTAIRE À QUÉBEC POUR LIVRAISON IMMÉDIATE. D’AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR DEMANDE. 

No. Produit Description PRIX

OPX4-1606R000 1/4X3/8X3 SQUARE 4FT NACRO STUB     26.15  $ 

OPX4-2408R000 3/8X1/2X3 SQUARE 4FT NACRO STUB     42.95  $ 

OPX4-2408R015 3/8X1/2X3 R.015 4FT NACRO STUB     44.38  $ 

OPX4-3210R000 1/2X5/8X3 SQUARE 4FT NACRO STUB     58.16  $ 

OPX4-3210R030 1/2X5/5X3 R.030 4FT NACRO STUB     59.58  $ 

OPX4-3210R030 1/2X5/5X3 R.030 4FT NACRO STUB     59.58  $ 

OPX4-0808R000 1/8X1/2X3 SQUARE 4 � utes régulier     13.61  $ 

OPX4-0808R015 1/8X1/2X3 R.015 4 � utes régulier     15.04  $ 

OPX4-1209R000 3/16X9/16X3 SQUARE 4 � utes régulier     23.15  $ 

OPX4-1612R000 1/4X3/4X3 SQUARE 4 � utes régulier     27.57  $ 

OPX4-1612R015 1/4X3/4X3 R.015 4 � utes régulier     29.00  $ 

OPX4-2416R000 3/8X1X3 SQUARE 4 � utes régulier     44.38  $ 

OPX4-2416R015 3/8X1X3 R.015 4 � utes régulier     45.81  $ 

OPX4-3220R000 1/2X1-1/4X3 SQUARE 4 � utes régulier     61.01  $ 

OPX4-3220R030 1/2X1-1/4X3 R.030 4 � utes régulier     62.43  $ 

OPX4-4026R000 5/8X1-5/8X4 SQUARE 4 � utes régulier   111.70  $ 

OPX4-4026R015 5/8X1-5/8X4 R.015 4 � utes régulier   113.13  $ 

OPX4-4826R000 3/4X1-5/8X4 SQUARE 4 � utes régulier   147.07  $ 

OPX4-1606R000N125 1/4X3/8X1-1/4X4 SQUARE 4 � utes long reach     36.40  $ 

OPX4-1606R015N125 1/4X3/8X1-1/4X4 R.015 4 � utes long reach     37.82  $ 

OPX4-2408R000N1875 3/8X1/2X1-7/8X4 SQUARE 4 � utes long reach     54.23  $ 

No. Produit Description PRIX

OPX4-2408R015N1875 3/8X1/2X1-7/8X4 R.015 4 � utes long reach     55.66  $ 

OPX4-3210R000N225 1/2X5/8X2-1/4X4 SQUARE 4 � utes long reach     73.54  $ 

OPX4-3210R030N225 1/2X5/8X2-1/4X4 R.030 4 � utes long reach     74.95  $ 

OPX4-4012R000N3 5/8X3/4X3X5 SQUARE 4 � utes long reach   129.43  $ 

OPX4-4012R040N3 5/8X3/4X3X5 R.040 4 � utes long reach   132.28  $ 

OPX5-1612R000 1/4X3/4X3 SQUARE 5 � utes régulier     29.69  $ 

OPX5-2416R000 3/8X1X3 SQUARE 5 � utes régulier     47.79  $ 

OPX5-3220R000 1/2X1-1/4X3 SQUARE 5 � utes régulier     65.70  $ 

OPX5-3232R000 1/2X2X4 SQUARE 5 � utes long     82.26  $ 

OPX5-3232R000C 1/2X2X4 SQUARE CHIPBREAKER 5 � utes long, brise-copeaux   104.26  $ 

OPX5-3232R030 1/2X2X4 R.030 5 � utes long     83.80  $ 

OPX5-4036R000 5/8X2-1/4X5 SQUARE 5 � utes long   140.92  $ 

OPX5-4036R000C 5/8X2-1/4X5 SQUARE 
CHIPBREAKER 5 � utes long, brise-copeaux   165.49  $ 

OPX4-0808R125 1/8X1/2X3 BALL 4 � utes régulier BN     16.46  $ 

OPX4-1209R090 3/16X9/16X3 BALL 4 � utes régulier BN     27.42  $ 

OPX4-1612R125 1/4X3/4X3 BALL 4 � utes régulier BN     31.85  $ 

OPX4-2013R155 5/16X13/16X3 BALL 4 � utes régulier BN     38.59  $ 

OPX4-2416R190 3/8X1X3 BALL 4 � utes régulier BN     48.66  $ 

OPX4-2816R220 7/16X1X3 BALL 4 � utes régulier BN     55.63  $ 

OPX4-3220R250 1/2X1-1/4X3 BALL 4 � utes régulier BN     63.86  $ 

PERFORMANCE REDÉFINIE

Spéci� cations du produit : Caractéristiques :

∙ Angle d'hélice et index variables
∙ Pour pro� lage et � nition
∙ Offert en coin vif ou avec rayon
∙ Précision et durabilité redé� nie
∙ Rayon renforcé

∙ Matériel :   Carbure
∙ Revêtement : nACRo
∙ Diamètre : 1/4" - 1"
∙ Flutes : 4 & 5

Acier FonteAcier inoxidable

OIQ-Circulaire-Janvier-Février-2024-REV1.indd   1OIQ-Circulaire-Janvier-Février-2024-REV1.indd   1 2023-12-14   12:18:22 PM2023-12-14   12:18:22 PM



www.quebecindustriel.comwww.quebecindustriel.com LES PRIX MENTIONNÉS DANS CETTE CIRCULAIRE SONT EN VIGUEUR DU 1ER JANVIER AU 29 FÉVRIER 2024, OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS.

Pages 2-7

Pages 2-7

PRIX 
1 332.52  $ 

prix rég. 1 690.50 $ 
Jusqu’à épuisement des stocks

∙ Poinçonne des trous ronds et oblongs
∙ Jusqu’à 25/32’’ de diamètre
∙ Matériau de 3/8’’ d’épaisseur
∙ Profondeur de gorge 1-9/16’’
∙ Numéro de pièce 0764102
∙ Comprend : poinçonneuse sans � l 40V, chargeur, batterie, 

ensemble poinçon et matrice avec mallette de transport

En ce qui concerne les perceuses magnétiques, il y a beaucoup de 
choix mais il n’y a qu’un seul HMD904. La perceuse qui a produit le plus 
de trous et a aidé à construire & fabriquer plus que tous les autres.

FRAISEUSE, PERCEUSE ET TARAUDEUSE - 3 AXES

TM

POINÇONNEUSE PORTATIVE SANS FIL

PERCEUSE MAGNÉTIQUE
HMD904

· Hauteur totale inférieure
· Produit plus sûr
· Moins de maintenance
· 1-1/2” Diamètre x 2” Profondeur

· Lampe pilote
· Large gamme d’accessoires
· Fiabilité 100% Hougen

1 332.52  $ 
prix rég. 1 690.50 $ 

Jusqu’à épuisement des stocks

Obtenez un ensemble de fraises annulaire #12981-1, 
de la série 12,000, à l’achat de la perceuse magnétique HMD904 — 
1’’ longueur de coupe (comprend : 9/16’’, 11/16’’ et 13/16’’ + (3) pilots)

Art. MDM 2
Capacité de fraisage 13/64" - 25/32" diam.
3 axes X 3-15/16"
3 axes Y 3-5/32"
3 axes Z 6-11/16"
Capacité de coupe 2-11/64"
Profondeur de coupe 4-21/64"
Capacité de perçage 1/8" - 29/32"
Chanfreinage 25/64" - 1-9/16"
Taraudage 15/64" - 25/32"
Puissance moteur 1 200 watts
Puissance totale 1 260 watts

Art. MDM 2
Faible vitesse 100 - 250 tr/min
Haute vitesse 180 - 450 tr/min
Arbre / entraînement CM2
Porte-outil 3/4" Weldon
Course de glissement 6-11/16"
Adhérence magnétique 4 519 lb
Base magnétique 4" x 8-11/32"
Hauteur totale 16-15/16" - 24"
Largeur totale 11-13/16"
Profondeur totale 15-3/4"
Poids 41,9 lb

Commande minimum de 3 pour les modèles 
2400S-8, 2400S-12 et 2400S-16

FAB Québec

SERRE-JOINTS DE ROBUSTESSE ORDINAIRE, SÉRIE 2400S
∙ Les serre-joints classiques tout en acier de BESSEYMD sont les plus vendus.
∙ Ils disposent de la poignée BESSEY, du pro� l de rail breveté, d'un bras en acier 

matricé avec force optimisée et du MorPad.
∙ Fabriqué en Allemagne.

SERRE-JOINTS DE ROBUSTESSE, SÉRIE 4800S
∙ Les serre-joints robustes tout en acier sont des serre-joints régulièrement prisés pour leur force et leur durabilité.
∙ Le mandrin à tête hexagonale de 19 mm aide au serrage (couple de 70 nm ou moins).
∙ Ils viennent avec le pro� l de rail standard et le MorPad.
∙ Fabriqué en Allemagne. 

SERRE-JOINTS DE ROBUSTESSE ULTRA-SUPÉRIEURE, SÉRIE 7200S
∙ « Robuste » n’arrive pas à décrire ces serre-joints très performantes (et uniques à BESSEY) 

qui sont conçus pour des applications industrielles ultra exigeantes.
∙ Le mandrin à tête hexagonale de 36 mm aide au serrage (couple de 100 nm ou moins).
∙ Comprend : un pro� l de rail standard, MorPad spécialement conçu.
∙ Fabriqué en Allemagne.

MODÈLE
CAPACITÉ 

DE SERRAGE  
PROFONDEUR 

DE GORGE 
PRESSION 

DE SERRAGE 
POIDS 

APPROX. 
ÉTAIT

PRIX 
SPÉCIAL

4800S-12 12 po 7 po 4880 lb 12.40 lb 320.00 $ 268.07 $

4800S-18 18 po 7 po 4880 lb 14.70 lb 345.00 $ 287.80 $

4800S-24 24 po 7 po 4880 lb 16.20 lb 379.00 $ 310.53 $

4800S-36 36 po 7 po 4880 lb 20.75 lb 445.00 $ 370.60 $

4800S-48 48 po 7 po 4880 lb 23.85 lb 520.00 $ 427.93 $

4800S-60 60 po 7 po 4880 lb 26.90 lb 595.00 $ 488.47 $

MODÈLE
CAPACITÉ 

DE SERRAGE  
PROFONDEUR 

DE GORGE 
PRESSION 

DE SERRAGE 
POIDS 

APPROX. 
ÉTAIT

PRIX 
SPÉCIAL

2400S-8 8 po 5 1⁄2 po 2800 lb 6.45 lb $148.00 $128.13

2400S-12 12 po 5 1⁄2 po 2800 lb 6.80 lb $169.00 $146.93

2400S-16 16 po 5 1⁄2 po 2800 lb 7.40 lb $193.00 $167.00

2400S-20 20 po 5 1⁄2 po 2800 lb 8.10 lb $213.00 $184.47

2400S-24 24 po 5 1⁄2 po 2800 lb 8.80 lb $241.00 $208.60

2400S-36 36 po 5 1⁄2 po 2800 lb 11.40 lb $316.00 $273.93

2400S-48 48 po 5 1⁄2 po 2800 lb 12.30 lb $379.00 $328.80

2400S-60 60 po 5 1⁄2 po 2800 lb 14.25 lb $436.00 $377.73

MODÈLE
CAPACITÉ 

DE SERRAGE  
PROFONDEUR 

DE GORGE 
PRESSION 

DE SERRAGE 
POIDS 

APPROX. 
ÉTAIT

PRIX 
SPÉCIAL

7200S-12 12 po 8 po 7770 lb 23.10 lb 850.00 $ 731.33 $

7200S-18 18 po 8 po 7770 lb 26.85 lb 905.00 $ 764.27 $

7200S-36 36 po 8 po 7770 lb 36.45 lb 1,040.00 $ 879.33 $

SERRE-JOINTS DE ROBUSTESSE ULTRA-SUPÉRIEURE, SÉRIE 7200SSERRE-JOINTS DE ROBUSTESSE ULTRA-SUPÉRIEURE, SÉRIE 7200S

À PARTIR DE 
128.13 $

À PARTIR DE 
268.07 $

À PARTIR DE 
731.33 $

INFORMATION CG 15-125 BL CG 15-150 BL 

Référence 72226760090 72227860090

Diamètre 5” 6”

Interrupteur Poussoir Poussoir

Moteur sans brosse entièrement fermé Oui Oui

Puissance absorbée 1 500 W 1 500 W

Vitesse à vide (tr/min) 3 500 – 9 000 2 800 – 7 000

PRIX 545 $ 545 $

FAITES PASSEZ VOTRE MEULAGE AU NIVEAU SUPÉRIEUR
LA NOUVELLE CG15 DE FEIN – La première meuleuse de sa catégorie avec le 
moteur FEIN PowerDrive sans brosse entièrement protégé contre la poussière.

CG 15-125 BLCG 15-125 BL CG 15-150 BL CG 15-150 BL 

PRIX

545.00 $
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Tampons manuels

Les tampons manuels de �nition de surface Bear-tex sont constitués d'une toile de nylon 
non tissée imprégnée de grain abrasif et d'un liant de résine.

Les tampons manuels Bear-tex sont �exibles pour s'adapter à la surface de travail. 
L'action douce élimine facilement les bavures sans affecter la dimension de la pièce. Sans 
chargement et sans rouille signi�e un approvisionnement constant de nouvelles arêtes de 
coupe sans contamination de la pièce. La construction résiliente offre une longue durée 
de vie, pour une productivité accrue et ils sont résistants aux solvants et imperméables.

Les applications comprennent le nettoyage intensif, l'ébavurage, le mélange, le polissage 
et la �nition du métal, du bois, du composite, des plastiques, de la pierre, des surfaces 
solides et des surfaces peintes.

Applications :  nettoyage, ébavurage, mélange, polissage et �nition de métal, bois, 
composite, plastique, pierre, surface solide et surfaces peintes.

Grain abrasif :  oxyde d'aluminium, carbure de silicium, non abrasif

Options du produit :  coussinets pour les mains

NIVEAU: MEILLEUR
FORMAT
La. X Lo. COULEUR DESCRIPTION ABRASIF GRAIN PRIX

QTÉ. 
PQT.NO PRODUIT # 

6 x 9 po Brun 747 Bear-Tex Usage général Plus Oxide d’aluminium Très �n 60 0.78 $/ch662610 74700

Les rouleaux de toile d’abrasive sont généralement utilisés pour les 
rouleaux et les cylindres, l'ébavurage léger, des marques de machines-
outils, l'élimination de la rouille, ainsi le polissage. Les rouleaux de toile 
d’abrasive sont utilisés pour le sablage manuel ou à la machine et sont 
nettement plus résistants que les rouleaux de papier.

Abrasif : Oxyde d'aluminium

Matériau du support : J-wt. Coton

Type d'abrasif : Enduit

# PRODUIT DIMENSIONS GRAIN PRIX

NOR66261136179 1po x 50vrg GR80 25.95 $

NOR66261136180 1po x 50vrg GR100 25.09 $

NOR66261136181 1po x 50vrg GR120 25.09 $

NOR66261136186 1po x 50vrg GR180 25.09 $

Autres dimensions et grains disponibles.

# PRODUIT DIMENSIONS GRAIN PRIX

NOR66261136204 2po x 50vrg GR80 46.16 $

NOR66261136205 2po x 50vrg GR100 44.65 $

NOR66261136206 2po x 50vrg GR120 44.65 $

NOR66261136208 2po x 50vrg GR180 44.65 $

# PRODUIT DIMENSIONS GRAIN PRIX

NOR66261136192 1-1/2po x 50vrg GR80 36.28 $

NOR66261136194 1-1/2po x 50vrg GR100 35.12 $

NOR66261136195 1-1/2po x 50vrg GR120 35.12 $

NOR66261136199 1-1/2po x 50vrg GR180 35.12 $

DÉCOUVREZ LE MEILLEUR SYSTÈME DE CAMÉRA 
POUR L'INTÉRIEUR DES MACHINES OUTILS

1. Toujours une vue dégagée grâce à la fenêtre à rotation rapide
2. Boîtier compact résistant aux conditions les plus dif� ciles
3. Éclairage haut de gamme pour une qualité d'image optimale
4. Options d'installation intelligentes

— Vues 4k à partir de perspectives révolutionnaires
Que vous recherchiez une vue dégagée du point de vue de l'outil ou une vue 
d'ensemble de l'intérieur de la machine, les caméras autonettoyante Rotoclear 
C2 créent des vues 4K révolutionnaires, même dans les conditions les plus 
dif� ciles. L'unité de contrôle intelligente permet non seulement un contrôle intuitif 
avec fonction de zoom, mais également l'évaluation des vidéos et des photos 
enregistrées.

— Le matériel et les logiciels qui sont derrière tout cela
Avec des connexions HDMI, USB et Ethernet ainsi que des protocoles TCP/IP et 
RTSP, l'unité de contrôle fournit toutes les interfaces nécessaires pour diffuser, 
enregistrer et partager facilement des données d'image. Le logiciel intelligent 
constitue également la base d'un contrôle intuitif de la caméra.

— Ce que le Rotoclear C2 vous offre
Le système de caméra fournit aux utilisateurs de nouvelles informations pour 
l'optimisation de vos processus d'usinage. Vous pouvez également partager 
facilement ces précieuses informations d'image avec d'autres. Le Rotoclear C2 
constitue également la base essentielle de l'analyse automatisée des images 

La rotation à grande vitesse de la vitre de la caméra garantit toujours une 
vue claire de tous les processus d'usinage, même en présence de liquide de 
refroidissement et de copeaux volants. Pour des conditions d'éclairage parfaites, 
il y a également l’installation d’un éclairage Waldmann premium dans la tête de la 
caméra spécialement développées pour cette application.

La caméra fournit une résolution 4K avec des images par seconde. Mais les 
images peuvent également être réduites à des résolutions inférieurs tels que HD 
et FullHD. Dans les deux cas, vous avez toujours des images cristallines, même en 
mode zoom. L'enregistrement est possible en FullHD et HD.

Qu'il s'agisse d'un câble HDMI, USB ou Ethernet, les unités de commande offrent 
toutes les options de connexion conventionnelles pour une transmission rapide et 
� able des données d'image et l'intégration du système dans le réseau interne.

9ROTOCLEAR

Always a clear view

The high-speed spinning window in front of 
the camera lens always ensures a clear view of 
all machining processes, even in the presence 
of coolant and flying chips. For perfect light-
ing conditions, we have also installed premium 
Waldmann lighting in our camera heads specially 
developed for this application.

High-resolution images

The camera head provides a live stream resolu-
tion of up to 4K with 60 frames per second. But 
the images can also be scaled down to lower 
resolutions and refresh rates such as HD and 
FullHD. In both cases, you still have crystal-clear 
images, even in zoom mode. Recording is possible 
in FullHD and HD.

Tool, top or side view

The Rotoclear C2 cameras can be mounted at
the top (top view), on the side (side view) of the
working space or directly on the motor spindle 
(tool view). For clear views from revolutionary 
perspectives.

Alignment sensor for mobile installation

Currently, only the Rotoclear C2 offers you 
images directly from the perspective of the 
cutting tool. To enable this revolutionary per-
spective, we installed an alignment sensor. It 
detects the movement of the camera head and 
can compensate for it.

Selection of connection options

Whether HDMI, USB or Ethernet cable, our control 
units offer all the conventional connection options 
for fast and reliable transmission of image data – 
and integration of the system into the in-house 
network.

Flexible installation options

Whether you want to place the cameras in front 
of the wall, in the wall or on the ceiling: with 
numerous options for quick and easy installation, 
we offer all the options for an individually opti-
mized camera setup.

9ROTOCLEAR C2

Extremely compact camera head

The camera head of the Rotoclear C2 impresses 
with its small dimensions. This not only allows 
the camera to be installed in many more places
inside the machine, it’s compact design also 
results in significantly fewer chip nests.

The hardware features
of the Rotoclear C2

9ROTOCLEAR

Always a clear view

The high-speed spinning window in front of 
the camera lens always ensures a clear view of 
all machining processes, even in the presence 
of coolant and flying chips. For perfect light-
ing conditions, we have also installed premium 
Waldmann lighting in our camera heads specially 
developed for this application.

High-resolution images

The camera head provides a live stream resolu-
tion of up to 4K with 60 frames per second. But 
the images can also be scaled down to lower 
resolutions and refresh rates such as HD and 
FullHD. In both cases, you still have crystal-clear 
images, even in zoom mode. Recording is possible 
in FullHD and HD.

Tool, top or side view

The Rotoclear C2 cameras can be mounted at
the top (top view), on the side (side view) of the
working space or directly on the motor spindle 
(tool view). For clear views from revolutionary 
perspectives.

Alignment sensor for mobile installation

Currently, only the Rotoclear C2 offers you 
images directly from the perspective of the 
cutting tool. To enable this revolutionary per-
spective, we installed an alignment sensor. It 
detects the movement of the camera head and 
can compensate for it.

Selection of connection options

Whether HDMI, USB or Ethernet cable, our control 
units offer all the conventional connection options 
for fast and reliable transmission of image data – 
and integration of the system into the in-house 
network.

Flexible installation options

Whether you want to place the cameras in front 
of the wall, in the wall or on the ceiling: with 
numerous options for quick and easy installation, 
we offer all the options for an individually opti-
mized camera setup.
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La rotation à grande vitesse de la vitre de la 
caméra garantit toujours une vue claire de tous 
les processus d'usinage, même en présence de 
liquide de refroidissement et de copeaux volants. 
Pour des conditions d'éclairage parfaites, il y a 
également l’installation d’un éclairage Waldmann 
premium dans la tête de la caméra spécialement 
développées pour cette application.

Que vous souhaitiez placer les 
caméras devant le mur, dans le mur 
ou au plafond : avec de nombreuses 
options pour une installation rapide 
et facile, toutes les options pour une 
con� guration de caméra optimisée 
individuellement.

Actuellement, seul le Rotoclear C2 
vous offre des images directement du 
point de vue de l'outil de coupe. Pour 
activer cette perspective révolutionnaire, 
Rotoclear ont installé un capteur 
d'alignement. Il détecte le mouvement 
de la tête de caméra.

La tête de caméra du Rotoclear 
C2 impressionne par ses petites 
dimensions. Cela permet d'installer la 
caméra dans de nombreux endroits à 
l'intérieur de la machine. 

Les caméras Rotoclear C2 
peuvent être montées en haut 
(vue de dessus), sur le côté (vue 
latérale) de l'espace de travail 
ou directement sur l'axe moteur 
(vue outil). Pour des vues claires 
et révolutionnaires.Qu'il s'agisse d'un câble HDMI, USB ou Ethernet, 

les unités de commande offrent toutes les 
options de connexion conventionnelles pour une 
transmission rapide et � able des données d'image 
et l'intégration du système dans le réseau interne.

La caméra fournit une résolution 4K avec des images 
par seconde. Mais les images peuvent également 
être réduites à des résolutions inférieurs tels que 
HD et FullHD. Dans les deux cas, vous avez toujours 
des images cristallines, même en mode zoom. 
L'enregistrement est possible en FullHD et HD.

ROTOCLEAR C2 | ÉLARGISSEZ VOS PERSPECTIVES !

PRIX

0.78 $/CH.
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Model No.

Capacité de
levage max.

Épaisseur min.
requise

Contact 
surface

Autres
dimensions

Poids #Produit PRIXlbs kg in mm Larg. Long. H I
MLQ-100
MLQ-300
MLQ-600
MLQ-1000
MLQ-2000
MLQ-3000

220 100 0.59” 15 2.44” 3.62” 2.63” 6.50” 6.60 lbs
660 300 0.98” 25 3.62” 6.37” 3.58” 8.30” 22 lbs

1320 600 1.18” 30 4.80" 9.13” 4.60” 11.90” 52.8 lbs

2200 1000 1.57” 40 6.90” 10.15” 6.41” 16.30” 110 lbs

4400 2000 2.16” 55 9.21” 14.88” 8.34” 22.70” 275 lbs

6600 3000 2.36” 60 11.26” 18.03” 10.28” 27.88” 484 lbs

264903
259653

264904

264905

264906

264908

288.00 $
582.00 $

945.00 $

1 525.00$

2 450.00 $

4 725.00 $
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LEVIER MAGNÉTIQUE PERMANENT

UNE SOLUTION IDÉALE POUR DÉPLACER DES CHARGES DE MÉTAUX FERREUX, 
EN TOUTE SÉCURITÉ, RAPIDEMENT ET À MOINDRE COÛT !
NOUVEAU DESIGN PLUS EFFICACE
VÉRITABLE OPÉRATION À UNE MAIN POUR
FAIRE LE TRAVAIL EN TOUTE SÉCURITÉ & RAPIDEMENT !
· Soulevez et transférez l’acier et le fer sans élingues, crochets ou câbles sans endommager 

la � nition de surface 
· Coef� cient de sécurité 3,5x 
· Aucune alimentation requise, n’élimine les dangers dus aux pannes de courant, pas de frais 

de fonctionnement 
· Levage sûr, l’aimant ne se mettra en position de marche que quand il est placé sur l’objet 

ferreux à soulever 
· Le mécanisme de verrouillage de sécurité empêche la libération accidentelle des charges 
· Installation simple, attachez le crochet au dispositif de levage  
· Taille légère et compacte, conçue pour soulever des objets plats et ronds

DIMENSIONS ET POIDS • FAB QUÉBEC POUR LES MODÈLES MLQ-300, 600, 1000, 2000 ET 3000

MARQUEUR GP-2000
Marqueur à valve, contenant une encre pigmentée 
à séchage rapide. Écriture opaque pour presque 
n'importe quelle surface. Ce crayon est idéal pour 
écrire sur des surfaces telles que : le plastique, l'acier, 
le verre et bien plus encore.

∙ 30% plus d'encre que les autres marqueurs
∙ Encre pigmentée opaque « HEAVY DUTY » pouvant 

écrire sur la majorité des surfaces.
∙ Agitateur plus gros pour dispersion des pigments 

plus rapidement. 
∙ Embout remplaçable avec bouchon « AIRTIGHT ».

Marqueur à valve, contenant une encre pigmentée 
à séchage rapide. Écriture opaque pour presque 
n'importe quelle surface. Ce crayon est idéal pour 
écrire sur des surfaces telles que : le plastique, l'acier, 

PRIX 
5.99 $/ch.
24 MIN. Vendu en 

boîte de 12.*

*Possibilité d'acheter 2 boîtes de 
couleurs différentes

11.26” 1

CENTER SAVER®

Tube 2oz graisse résistante à l’eau
#PRODUIT : B00400 S003

Conçu comme lubri� ant pour les centres des tours, meuleuses etc. Lubri� e et résiste 
à l’eau également les roulements à billes, les pompes et les outils. Utilisation sur les 
métaux ferreux et non ferreux tels que l'aluminium, la fonte, les aciers au carbone, 
l'acier rapide, les aciers fortement alliés, les aciers inoxydables, le cuivre, le laiton 
et le bronze. Non recommandé pour le magnésium ou les alliages de magnésium.

RÉDUIT L'USURE :  La lubri� cation extrême pression (EP) réduit la friction entre la pièce et le 
centre. Empêche le grippage des vis et des � xations des machines-outils.

APPLICATION FACILE DES TUBES : Rapide - Réduit les déchets - Le lubri� ant reste propre.

LONGUE DURÉE:  Ne fonctionnera pas lorsqu'il fait chaud ou 
sous pression - les huiles de coupe ne le laveront pas.

Jokisch Monos Prix V5S 8,8 oz 
#PRODUIT : B00400 S003 

Pâte de coupe pour l'usinage intensif des 
métaux est extrêmement polyvalente et 
s'applique sur tous les métaux.

CIMTAP®   
PÂTE CIMTAP  ½ Litre (1 PINTE)
# PRODUIT : B00401 S001

La pâte à tarauder CIMTAP est une pâte soluble 
dans l'eau.

Couleurs disponibles en stock : 
Blanc | Vert 

PRIX 
29.47 $/ch.PRIX 

13.25 $/ch.

PRIX 
7.35 $/ch.

JOKISCH E-897/250

ARRÊTEZ L’ÉBAVURAGE À LA MAIN GRÂCE À LA VASTE 
SÉLECTION DE SOLUTIONS D’ÉBAVURAGE 
DE HARVEY TOOLS

FRAISE À ÉBAVURER EN ARRIÈRE
Idéal pour ébavurer à l’arrière 
des petits trous et des poches 
étroites, ces outils présentent 
une conception légèrement sous-
dimensionnée.

FRAISES À CHAMFREIN-ÉBAVURAGE FRAISES À CHAMFREINI

Fraises de haute précision maintenues 
aux tolérances de la fraise en bout, 
permettant une programmation et des 
trajectoires d'outils standard.

FRAISES À CHANFREINER - ÉBAVURER FRAISES À CHANFREINER – DOUBLES BOUTI

Conçu avec une conception à double extrémité, 
avec un motif de � ûte à double coupe avec des 
fraises de haute précision en forme de cône.

FRAISES À QUEUE DOUBLE ANGLE POINTUESI

Idéal pour le chanfreinage arrière, le 
chanfreinage, l'ébavurage et le fraisage 
d'une "rainure en V" dans une pièce, avec un 
dégagement.

FRAISES À QUEUE DOUBLE ANGLE- POINTUE- QUEUE RÉDUITEI

Outil pointu avec une tige droite réduite qui 
permet n'importe quelle profondeur.

FRAISES MINIATURES – BOUT ROND – FRAISE D’ÉBAVURAGEI

Conçu avec un nombre élevé de � ute pour permettre des avances accrues, 
ce qui réduit les temps de cycle, et comporte des fraises de haute précision.

FRAISES MINIATURES – BOUT CARRÉES - FRAISE À ÉBAVURERI

Ébavurez dans votre machine CNC avec ces fraises de haute précision, 
qui sont maintenues aux tolérances des fraises en bout.

FRAISES À DÉGAGEMENT - 270° ÉBAVURAGE UNDERCUTI

Ébavurez directement dans votre machine CNC 
avec cette fraise en bout d'ébavurage de 270', 
dotée de fraises de haute précision.
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